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CS1��(ø125�ø300)

     J 尼龙帆布
     K 耐热帆布
     N 无缓冲
     R 杆侧气缓冲
     H 无杆侧气缓冲
 无记号 两侧气缓冲＊

构造图／零件表
注1)有非标准行程可供选择。

注2)磁性开关规格及特性可参阅磁性开关系列，在磁性开关型号后面，

附导线长度表示记号: 无记号－0.5m, L－3m, Z－5m  例: Z73, Z73L

内置磁环

无记号 无内置磁环

  D 内置磁环

安装形式

B 基本型

L 脚座型

F 杆侧法兰型

G 无杆侧法兰型

C 单耳环型

D 双耳环型

T 中间耳轴型

记号     缸径     缸筒材料

ø125～ø160
ø180、ø200注)

ø180～ø300
ø125～ø160

无

记

号

 F

缸筒材料

C D S 1 L   160 － 300  JR － Z73

无记号  给油式＊

  N         不给油式

  H         气液联用式

注)带磁性开关气缸的缸筒必须为铝筒，
ø180,ø200仅用于带磁性开关的场合

形式

 无记号   无防
护
套

缓

冲

＊气液联用式无缓冲，

  用无记号表示

＊＊表示方法两个以上的场合，

  按字母顺序排列

气缸追加记号
行程

磁性开关个数

无记号     2个
    S         1个
    n          n个

磁性开关的型号

无记号 无磁性开关

＊磁性开关型号

＊未内置磁环无此项
参见行程／磁性开关型号表

缸径

给油、不给油  气液联用

125  ø125mm
140  ø140mm
160  ø160mm
180  ø180mm
200  ø200mm
250  ø250mm
300  ø300mm

125   ø125mm
140   ø140mm
160   ø160mm

铝筒

铝筒

铁筒

铁筒

最大

1000以下

1000以下

1200以下

Z73,Z76
Y7NW,Y7BA
Y59A(B)

BS4-125

BS4-160

BS4-180
BS4-200

磁性开关
安装件

＊如给油，请用透平1号油ISOVG32。

标准规格

缸径 (mm)

使用流体

动作方式

最高使用压力

最低使用压力

环境和流体温度

活塞速度

缓冲

行程公差 mm

接管口径 Rc

125      140      160      180      200      250      300

空气 (气液联用式为透平油)

双作用

0.9MPa

0.05 MPa(气液联用式为0.06MPa)

0℃~70℃ (空气、未冻结)，5℃~60℃ (气液联用式)

50~500 mm/s (气液联用式为0.5~200 mm/s)

气缓冲 (气液联用式无缓冲)

~250:       , 251~1000:       , 1001~1500:       

1/2        1/2        3/4        3/4        3/4         1         1  

+1.0
   0

+1.4
   0

+1.8
   0

＊如给油，请用透平1号
  油ISOVG32。

ø ø
ø ø

�� !"#

�� !



1.23

脚座

基本型

法兰 单耳环

I型单肘接头

杆端螺母耳轴
双耳环

Y型双肘接头 肘接头用销子

*带防护套的最小行程为30mm。

 

行程
行程
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B A

A
B
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类型 型号

双杆型

低摩擦型

CS1W  B 

CS1  B 

N   缸径 － 行程

Q 缸径 － 行程

CS1  B B   行程可调气缸

（伸出可调型）
调程行程范围: 50mm

N   缸径 － 行程 －XC8

CS1  B  带强力防尘圈气缸  N   缸径 － 行程 －XC4

CS1  B B  行程可调气缸
（缩回可调型）
调程行程范围: 50mm

N   缸径 － 行程 －XC9

CS1  B  双行程气缸

（单杆型）

 N   缸径 － 行程A ＋ 行程B-A －XC11

CS1  B   双行程气缸

（双杆型）
调程行程范围: 50mm

N   缸径 － 行程A ＋ 行程B －XC10


	cs1

